
VENTILATOARE CENTRIFUGALE GAMA HP
DE MEDIE PRESIUNE 1450 rpm

motor SIMOTOP

Descriere
-In constructie standard , carcasa este confectionata din tabla galvanizata

Optional , poate fi livrat cu carcasa si rotor din inox.

-Rotorul este de tip lingura , cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei

-Motor electric Simotop de ultima generatie , protectie termica interna

-Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.

IP55, clasa F, montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

-Optional pentru reducerea nivelului de zgomot pot fi montate in cutii plenum fonoizolate  BOX HP.

APLICATII- VENTILATIE GENERALA - EVACUARE AER VICIAT-

CARACTERISTICI TEHNICE  2 HP F 300 M4/T4

Putere Motor F asp. Debit nom. Tensiune
Curent 

nom.

Dimensiuni de 

gabarit

CP kw mm Int mm ext. mm m3/h VOLT/50 Hz A mm

2 1,5 300 275x405 325x455 8000 220 9,4 680x820x620

2 1,5 300 275x405 325x455 8000 380 3,53 680x820x620

Accesorii

Ventilatoare centrifugale mono-aspirante de medie presiune 

transmisie directa gama HP

Dim. Refulare
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